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. らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定 [ 


1.1 メイン画面 




^ -^ 

らくらくアシスタントを起動し、表示されるメイン画面です。 

^- 




v 


WB 65 DSL 、 WB 55 TL 、 WB 45 RL 、 WB 50 T 、 
WL 50 T 、 WL 30 A 、 WB 20 R 、 WL 20 R 

製品添付 CD - ROM 同梱のユーティリティ画面 




らくらくアシスタント 


まず、電話やイン5—ネットを使元る上うにし上5 

初回畤に13必ず実行してください 
_ WARPSTAR^ 入ウィザード (W) 

ィンタ-ネット接続設定ゥィザ-ド① 

電話や F 使えるようIこしよう 

^アナログボートの簡単設定 (《 
インターネットサービスゴロノ Y イダに入 1 J た !• 、方は 
^ BIGLO 昍へのサインアッゴ⑻ 
WARPSTAR を活用しよう 
鼴 《 TA 機能の詳細設定 (U) 

接続先の詳細設定 (E) 

$ •設定 値のパックアップ (L) 

^サテライトマネージャの起助 (S) 


通信格嫌を確認しよう 

ifl 通信情報の表示(V) 

ユーザ登録して新 SS やパージョンアップの案内 
をち6おろ 

オンライン ユーザ 登錄 (R) 

WARPSTAR^i i ージョンアッゴしよう 
电 ユーティリティのファイル借報 (G) 

^ ファームウェァのァッゴデート (F) 

穿 ドラィ，Vのァンィンスト-ル⑹ 

オンラインノ人•ージョンアップ ffO 
WARPSTAR を M しよう 

B ペースマネージャの起動) (M) 



各設定の詳細へはボタンをクリックし、 
次画面が表示される。 


沐体モード: ローカルルー 5? モード/ TA 機能: TA 未接続また13：未知の TA) 
Version 4300 Copyright (C) 2000-2001 NEC Corporation. 


|I 7i/x^ymjoo j] 

ヒントを見た l 、獅にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


AtermWARPSTAR ユーティリティ 
(Windows 版6.21)画面 



^- 

- ^ 

WARPSTAR らくらくアシスタント 


インストル時に必要な設定を行います 

/Iterm ★ 

WarpStar^ 


/f 


V 


分類メニューのクリックにより、右側に設定 
できる項目が表示される。 

項目クリックにより詳細設定の次画面が 
表不される0 






- ィンストール時の設定 (F) 
お使いの PC の設定 (P) 
WARPSTARC0 設定⑽ 
WARPSTAR0 メンテナンス (E> 
インターネット接続の設定〇) 
システムの状態 (M) ^ 


ネットワーク診断〇/> 
サービス機能 (S) 


Version 6010 Copyright (C) 2001 
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設定はすべて完了して t 法す。 

WARPSTAR を使ってのインターネット接続が可能な状態Iこなってし 1 ます。 


參 PC と WARPSTAR ぺース間の通信を確立する <1) 

通信設定ウィザードを起勖し、お使いの J りコンと WARPSTAR ペースの通 
信を確立させます。接続方法に応じてドライノ迮インスト'-ルします。 

Step 2 

> 參 接続回锶の逞折と WARPSTAR ペースの射)作設定0 

基本設定ウィザードを起觔し、 WARPSTAR ペースの基本的なセキュリティ 
設定と、接続回線に応じた動作モード設定を行 L 法す。 

Step 3 

# インターネット掊続先の登綠③ 

肋作モードIこ応じた接続先設定ウイザードを起勒し、 WARPSTAR ペースにイ 
ンネット接続先を登錄します。 


ヒントを見たI谰所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


[[ァシ7タント終7凶 J 


(? =^V 

以降、製品添付 CD - ROM 同梱のユーティリティを“従来ユーティリティ ”、 AtermWARPSTAR 
ユーティリティ ( Windows 版6.21)を“新ユーティリティ”と表現します。 
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1.2 導入ウイザードとインストール時の設定について 


最初に設定をおこなうユーティリティです。 WARPSTAR とパソコンを接続したり、接続のために設定した0 

をおこないます。 


(WARPSTAR 導入時におこなうウィザード 
形式によるユーティリティです。 

従来ユーティリティでは 「 WARPSTAR 導入 
ウィザード」。 

新ユーテイリテイでは「インストール時の設 


V 


定」の [ STEP 1]、[ STEP 2] になります。 


ノ 


— 
従来ユーティリティ画面 



— 
新ユーティリティ画面 
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1. 3 ベこスマネージャと WARPSTAR の設定について 

» - 

WARPSTAR の多様な機能を設定します。基本設定、 LAN 設定、無線 LAN 設定等をおこないます。 


従来ユーティリティ画面 


r 


% 


メイン画面から 「ベースマネージャの起動」 
をクリックします。 

別ウインドウで Aterm WARPSTAR 
ベースマネージャが起動します。 




m WARPSTAR ベースマネージ V 


m 


WARPSTAR の基本設定です 


//term 


( [iliimi 


► N 設定|無線 LAN 設定 1 AP ゴロファイル設定 | 


§7 劫作モード® 
g 蛋名 ( N ) 


助作モード 


WARPSTA 嘴入ウイザード ( W ) 

| f インターネット格続設定ウイザード① 

1話や F AX ? 使えるよう I こしよう 

^アナログボートの簡単設定⑻ 

イン5-ネットサービスゴロノ こ入りたい方は’ 

% BIGLOBE への サインアップ ( B ) 

WARPSTAR を活用しよう 

g K TA 機能の银 111 設定 ( U > 

_ 接続先の詳紬設定 ( E ) 

設定値のバックァップ ( L ) 

•# サテライトマネージャの起_ 

沐体モード:ローカルルー5(モード/ TA 榴能: TA 未接続また13 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


E 


ユーザ登録して新 ss やパー 
をち 6 おラ 

f ] オンラインユーザ登錄 (R 
W A RPST A R をパージ 3 ンアツ 

ifl ューティリティのファィル_ 
%- ファームウェアのアツゴラ 
ぞ ドライバのアンインスト 
1¢) オンラインバ-ジョンァッ 


|WARPSTAR-BaseStat i on-3B0016 

r ダイヤルアツゴモード 
( S ' ローカルルータモード 
C ADSL ( PPPoE ) モード 


「ンステムロヴ 
[7 接続ロヴを出力するぬ） 

[7 詳細ロヴを出力する (£> 
ロヴ保存方法 ( M ) 


0区! 


表示む?... 
表示 Ci ?... 


「サイクリック ニ] 


接続先-接続先の設定 (£ X “ 」 

管理者バスワードの変更 
管理者バスワードの変更史) ... | 

浙バスワードの WARPSTAR への登録は、この画 
面の [0 K ] ポタンをクリックしたときに行われます） 


設定値の扨期化/パックアップなど 

ペースの再起嶋 


J 


設定値の初期化① 


設定値のバックアップが… 


畤刻設定 


2001/12/1413：39：44 _ B 寺刻の登錄 (》 」 


+ヤン乜ル」 


ヘルプ ( ii ) 


-スマネージャの起助 ( M > 


沿：::： 1 

75 ス 55 卜終了 09 :| 


ヒントを見 tL 1塌所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 


( メイン画面の 「 WARPSTAR の設定」をクリ1 

ックし、 [ WARPSTAR ベースの詳細設定] 
をクリックします。 

別ウインドウで Aterm WARPSTAR ベース 
詳細設定が起動します。 




基本設定では 
■装置名/動作モード 
■管理者パスワード 
■ 時刻設定 
■システムログ 

■装置の初期化の設定が共通です。 
\ 次ページも参照してくださ匕 // 


卜批_ '爪—吧~ $本設足ウイザードを起助し 、 WARPSTAF 

レ 11 " 1 設定、掊続回線 I こ応じた助作モ-ド設定1 

( ^ |WARPST 騎設定⑽ J 

^ if . WARPSTAR ペ-スの詳細設定(旦) 

I MRUUUTJ ノ乂 (E> 


^ id war 

( 變 設定 》 I 


WARPSTAR ベース詳鷂設定 


0区! 


WARPSTAR の基本設定です 


/Iterm 


インストール時の設定 ( F ) 


通!* WARPSTAR ペースの基本設定 (C) 

B 設接定続ゥ温靈¥» 制 


インターネット接続の設定 CD 
システムの状態 ( M ) 
ネットワーク診断( V ) 
サービス棵能 ( S ) 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 


馳 P ' ST 贩こズ纖醒定が行えます。 


^5 クイック設定 Web ® 

Web ブラウザを起觔し、 WARPSTAR © クイック設 g 
クイック設定 Web 画面では、ゲーム機なと‘アク tZ ; 
からのインターネット掊続を可能 I こする自動)接続1 


設定 j 無線 LAN 設定| 

名/劫 作モード⑪ 
g 蛋名 (N) |WARPSTAR-BaseStat ion-3B0018 " 
動作モード 「户 

r ダイヤルアップモイ 
( S ' 口ーカルルータモード 

r pppoe モード 

r pppoa モード 


广ンステムロヴ 
[ 7 接続ロヴを出力するぬ） 

詳細ロヴを出力する© 
ロヴ保存方法(砂 


表示 
表示 Ci ?... 


觔作モードの即時変更 ( Q > I 


管理者バスワード 

管理者バスワードの変更(丘 U 

a 寺刻設定 

2001/12/14 13:25:48 B 寺刻の登錄 ( W ) 」 


|サイクリック 


セキュリティ 


ZJ 


^セキュリティ保 ii 機能を使用する ( U ) 
トスのリセット- 


ペースの再起卿 
設定値の初期化① 


ヒントを見たし谰所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


+ヤン乜ル」 


ヘルプ砂 


4 































































































































— 

LAN 設定の I 頁目について 


f -^ 

LAN 設定では 

■ IP アドレス/ネツトマスク / DNS 
■DHCP サーバ- 

-パケットフィルタ の設定が共通です。 

V J 


— 

従来ユーティリティ画面 



— 

新ユーティリティ画面 


WARPSTAR ぺ設定 06JB 


WA RPSTA R® L A N 撰徒 I こ圍する設定です 


基本! 


— [ t ' AN 設定線 LAN 設定| 

IP アドッ ク /DNS 

IP ァドレス <P 1192.168 .0.1 ~ 

ネットマスクが 1255.255 .255.0 



DHCP サーバ 

R DHCP サーバを有幼にする© 
リースタイム(じ|24 〇寺間 


プライマリ DNS <£) 「 
乜カンダリ DNS ⑤ 「 


アドレス割り当てノ {ターン初期値の使用(丘） 

|自勖設定を使用する ' ▼] 

自動]設定使用時の割り当て数ぬ〉|30~ m 


DHCPI ントリ設定邸... 


N 罐能の使用の有無 
W N _ 能を使用する① 

觔的変換テープルの有効 B 寺間⑻|300 秒 


-) 《ケットフィルタ 


使用するフィルタの設定 (£)... I 


OK I _キャン12ル」 _ヘルプ妙 
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— 
無線 LAN 設定の項目について 


— 
従来ユーティリティ画面 


f -^ 

無線 LAN 設定では 

■アクセスポイント設定 
■子機の接続制限 
■状態表示 

■暗号化 の設定が共通です。 

V J 


新ユーティリティでは、 

■ WDS(Wireless Distribution System ) 

の「収容する機器の登録」 
AtermWLllE 収容可能 
■ 「 B 音号化キー」での「拡張 (128 bit )」 
128 bitWEP 対応 
の設定が追加されています。 

V J 



— 
新ユーティリティ画面 
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— 

AP プロファイル設定の項目について 


f 従来ユーティリティの 「AP ブロファイル設定」タブの[ブロファイル]での設定は 
新ユーティリティの「インタ-ネット接続の設定」の[アブリケ-シヨンブ□ファイルの設定]の[詳細設定] 
こて設定できます0 




新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタン 


(I 


インターネット格转先の設定が行えます 



インスト - ル時の設定 (F) 

お使 L) の PC の設定 (P) 
WARPSTAFW 設定 (W) 
WARPSTAR® メンテナンス (E) 


今 インターネット接続先 

接続先設定ウイザー I 
を新規登錄します。 


► インターネット接続の設定⑺ 
システムの状態 (M 〉 
ネットワーク診断⑼ 
サービス機能 © 


多 登録 ;' 斉みインターネ 、: 
WARPSTAR ペースに 

CSt 7 ゴリケーン a ンゴロ 

イルを登錄することに 
ムなと ‘ を楽しむのに 4 


Version 6010 Copyright (C) 2001 
NEC Corporation. 


ヒントを見た l 、埸所にマウスカ '- ソルを重ねると、ここにヒントが表 ; i 


m WARPSTAR アブリケーシ3ンブ□ファイルの設定/更新 


m 


アプリケーン3ンゴロファイルの設定/更新 



お使 L 、の Aterm WARPSTARI こ登錄した L 、アプリケーン 3 ンプロファイルにチェック 
を付けてください。各接続先の設定画面では、ここで登録したプロファイルの中か 
6使用す6ものを逞択する形 I こなります。 

また、最新のアプリケーションプロファイルの定 II ファイルは Aterm Station で配布 
して I 、ます。 

一覧 (U : 登録可能数：残り6件/最大10件 

~T ver =1.2 


El Bit Arena (ビットアリーナ） 
El ICQ 

0 RealPlayer 8 
0 Windows Media Player 7 

□ MSN Messenger Service 

□ Net Meeting 3 

□ Windows Messenger 
□ 信長の野望 Internet 

n ~ ra 士しレ…ハ ♦ 


AtermStation 


全て 0 FF ( Q ) 


イ⑻ 


全てを削除 ( a ) 


再読込 ( u ) 


追加謗込⑻... 


^ 詳細設定凶... で 


] キャン t ル」ネ刀期状態に戻す （！） I ヘルプ(沙」 


— 

アプリケーションプロファイルの設定/更新の詳細はヘルプを参照してください。 






































































































f % 

従来ユーティリティの 「NAT 機能の使用の 
有無」の設定は 

新ユーティリティの 「WARPSTAR の設定」の 
[WARPSTAR ベースの詳細設定]- [LAN 
設定]にて設定できます。 

V J 


— 

従来ユーティリティ画面 



新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタント 


+、油, '爪—吧~ §本設足ウイサードを起助し 、 VWRPSTAF 

レ 11 " 1 設定、掊続回線 I こ応じた助作モ-ド設定1 

( k 卜 RPST 騎設定⑽ ^ 

WARPSTAR ペ-スの詳細設定(旦) 

I UnJJJfjTJ ノ乂 (E) 

stif?^^^wiwp?^wwccr7 、ゾツトン 




WARPSTAR ペースの設定坊行えます 


^Iterm y 0 ^ ★ 

WarpStar^ 


インストール時の設定 ( F ) 


WARPSTAR ペースの基本設定 ( C ) 

讀1彌「こ&麟モ W » R 締^ 


インターネット接続の設定 CD 
システムの状態 ( M ) 
ネットワーク診断( V ) 
サービス棵能 ( S ) 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 


こズめ詳細胃な設定が行えます。 


gi クイック設定 Web ® 

Web ブラウザを起射)し、 WARPSTAFTO クイック設定 Web 画面を表 g 

?纖，飄齡溫織 ssr と纖 


ヒントを見たし谰所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


シス3 


WARPSTAR ベース詳蝙設定 


WA RPSTA ROLANH^I こ团する設定です 


基本 設< ，設定 夢? 
「ip ァド 


埭 LAN 設定| 
ラク /DNS 


IP アドレス <P 
ネットマスク < M > 
プライマリ DNS (£〉 
乜カンダリ DNS ⑤ 


1192.168 .0.1 


1255.255 .255.0 


E 回® 


/Iterm 


DHCP サーバ_ 

W DHCP サーバを有効にする® 

リースタイム W |24 B 寺間 

アドレス割り当てノ {ターン初期値の使用 (£) 
j 自勖設定を使用する 

自動 J 設定使用時の割り当て数 (0 |30~ m 


DHCP エントリ設定眼」 




) 、•ケットフィルタ- 


W __能を使用する CD 

觔的変換亍づルの有効 b ^_ 阿 r 


使用するフィルタの設定 ( E )... 丨 


+ヤンせル J 


へルゴ砂 
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2. らくらくアシスタントのその他の設定 


2. 1インターネット接続先の設定について 


— 

インターネットの接続先設定をおこないます。 


従来ユーティリティ画面 


らくらくアシスタント 



まず、電話やインターネットを使えるようにしよう 

初回時に13必ず実行してください 


ィントネット接続設定ゥィザ-ド ①ジ 
' f * wIeK 
^ァナロヴボ-卜の簡単設定⑻ 

インタ-ネツトサ-ビスプロ』彳イダ I こ入りたい方は 
炊 BIGLOBE へのサインアップ ( B 〉 
WARPSTAR を活用しよう 


P 接続先の詳細設定 (E) 




| 設定俚のバックアップ (L) 

^サテライトマネージャの起肋 (S) 


通信格報を確認しよう 

ifl 通信借報の表示(V) 

ユーザ登録して新 SS ゃノ ？ージョンアッゴの案内 
をち6おラ 

¢"1 オンライン ユーザ登錄 (R) 

WARPSTAR を J ?ージ3ンアッゴしよう 
ifl ユーティリティのファイル情報 (G) 

% ファームウエアのアップデート (F) 

穿ドラィ J Vのァンィンスト-ル (D) 

ォンラィン，トジ a ンァップ⑼ 

WARPSTAR を音理しよう 

B ペースマネージャの起射] (M) 


体体 モー ド:ローカルルータ モー ド /TA 機能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright (C) 2000 -2001 NEC Corporation. 


(( 従来ユーティリティの「インターネット接続の 

定ウィザード」および「接続先の詳細設定」 

の設定は 

新ユーティリティの「インターネット接続の設 
定」の[インタ-ネット接続先の新規登録] 
および[登録済みインターネット接続先の 
詳細設定] 

にて設定できます0 J 


M アシスタント終了 QP 
ヒントを見た L 、埸所にマウスカ-ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 
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2. 2 設定値のパックアップについて 


— 

設定をおこなった値をパックアップする機能です。 


従来ユーティリティ画面 



r - 

従来ユーティリティの「設定値のパックアップ」 

の起動は 

新ユーテイリテイの「 WARPSTAR のメンテナ 
ンス」の[設定値の確認 ■ 保存 ■ 復元] 

にて起動できます。 

v J 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時に IJ 必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード (W) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるようIこしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 (A) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』彳イダIこ入 1 J たい方は 

Wf BIGLOBE へのサインアップ (B) 

WARPSTAR を活用しよう 

^ TA 機能の詳細設定 (U> 



f サテライトマネージャの起射) (S) 


通信格報を確認しよう 

ig 通信借報の表示(V) 

ユーザ登録して新製芑や J ?ージョンアップの案内 
をち6おラ 

t オンラインユーザ登錄 ( R ) 

WARPSTAR を J ?ージ3ンアッゴしよう 

ifl ユーティリティのファイル惜報 (G) 

^ ファームウェアのアップデート (F) 

穿ドラィ J 奶ァンィンスト-ル (D) 

杂ォンラィン，トジ3ンァップ 

WARPSTAR を音3しよう 

B ペースマネージャの起射) (M) 


体体 モー ド: 口'- カルルー51 モー ド /TA 榴能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


I アシスタント轳了 QP 
ヒントを見た L 爾にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタント 


WARPSTAggj |§^( W ) 

設定値の確^ M 呆存■值元 ( k ) ) 

( 上 warps 碼メンテナン: 二;7」 

、 ^崖應 gnT ルに保存したりファイル謹義こと， 


(I 


WARPSTAR ペースのメンテナンス坊行えます 


/ Item . 


インストール時の設定 (F) 
お使 L 〗の PC の設定 (P) 


I 通信牾報ロヴの表示 (id) 

WARPSTAR ベースに保存されて6通信惜報ログが参照できます。セキュ 
リティチェックなどにご利用ください。 


ルに保存したり：^ _元確と IKIfc また、設定値をファィ 


^ ファームウ: l アのバージ g ンアッゴ (E> 

WARPSTAR ペースのファームウェアを更新できます。 


システムの状態 (M〉 
ネットワーク診断(V) 
サービス機能 S) 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 

ヒントを見た t 〗 塌所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


シスタント終了 00 ] 


-^ 

WARPSTAR のメンテナンスの詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 3 サテライトマネージヤーの起動について 


— 

サテライトマネージヤーを起動します。 


従来ユーティリティ画面 





まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時に IJ 必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード ( W ) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるよう I こしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 ( A ) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』 彳イダ Iこ入 1 J たい方は 
Wf BIGLOBE へのサインアップ ( B ) 

WARPSTAR を活用しよう 

^ TA 裸能の詳細設定 ( U 〉 

ft 接続先の詳細設定 ( E ) 


設定値の j v ^7- vp ?( L ) 

サテライトマネ-ジャの起劫⑸ 
沐^?^ 撤 


通信格報を確認しよう 

ig 通信借報の表示( V ) 

ユーザ登録して新製芑や J ?ージョンアップの案内 
をち6おラ 

t オンラインユーザ登錄 ( R ) 

WARPSTAR を J ?ージ3ンアッゴしよう 

ifl ユーティリティのファイル惜報 ( G ) 

^ ファームウェアのアップデート ( F ) 

穿ドラィ J 奶ァンィンスト-ル ( D ) 

杂ォンラィン，トジ3ンァップ 

WARPSTAR 枝理しよう 

B ペースマネージャの起射) ( M ) 


:: TA 未接続または未知の TA ) 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


従来ユーティリティの「サテライトマネー 
の起動」は 

新ユーティリティではらくらくアシスタントからの 
起動ではなく 

[スタート]-[すべてのブログラム]- 
[Aterm WARPSTAR ユーテイリテイ]の 
[サテライトマネージャ]をクリックして起動 
します。 JJ 


I アシスタント轳了 QP 
ヒントを見た L 雌にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 


f 


V 


WindowsXP で AtermWLl 1CA/WL11 
ご使用の場合は、サテライトマネージャは 
ご使用になれません。 

代わりに、 

WindowsXP のワイヤレスネツトワーク 
をご使用ください。 



し. 4，.作 

I こ ； 攀 | 4 VI: 


J 


-^ 

サテライトマネージャの詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 4 通信情報(通信ログ)について 


— 

通信ログを確認します。 


従来ユーティリティ画面 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時に I ま必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード ( W ) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィザ'-ド① 

電話や F /\您使えるよう I こしよう 

% アナログボートの f ^ 

インタ-ネットサ-ビスブI： :人 1 J たい方は 

BIGLOBE 


i 通信牾報の表示仙 


r - 

従来ユーティリティの「通信情報の表示」に 
よる通信ログの表示は 
新ユーテイリテイでは 「WARPSTAR のメンテ 
ナンス」の[通信情報ログの表示]をクリック 
して表示します。 

v J 



ti 掊続先の詳細設定 ( e ) 

Jg 設定値のバックアップ (L) 

^サテライトマネージャの起肋⑸ 


1 ーザ登録して新 SS やパー 
をち5おラ 

オンラインユーザ登錄 ( R ) 
WARPSTAR をパージョンアツゴしよう 
ig ユーティリティのファイル惜報 ( G ) 
% ファ-ムゥェァのァップデ-卜 ( F ) 
穿 ドラィ J V のァンィンスト-ル ( D ) 
廢ォンラィンノトジ a ンァッブ ( P ) 
WARPSTAR を音理しよう 

B ペースマネージャの起動 ( M ) 




沐体モード:口ーカルルータモード/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


I アシスタント轳了 QP 
ヒントを見た L 珊にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタント 



P ヴが参照できます。セキュ 


5H 設定値の確認•保存元 ( k ) 
WARPSTAR ペース I 
ルに保存したりファ- 


啊犯ぺマ環潘確と黯銳また、設定值をフアイ 


システムの状態 (M〉 
ネットワーク診断(V) 
サービス機能 (S) 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 


ファームウ： L アのバージョンアップ (E) 

WARPSTAR ペースのファームウェアを更新できます。 


ヒントを見たI、埸所にマウスカ'-ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『ァシスタント終了⑷ ■ 


— 

通信情報ログの詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 5 オンラインユーザ登録について 


— 

ユーザ登録をおこないます。 


従来ユーティリティ画面 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時にIま 必ず 実行して ください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード (W) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるようIこしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 ( A ) 

インタ-ネットサービスブロ j v イダに入 y た t 、方I 茎 

會 E 

WARPSTAR を活用しよう _ 

TA 棟 能^ 


f BIGLOBE への サインアップ ( B ) . 


: TA 棟能 

4 の詳細設定 (E) 


5 ■設定 值のバックアップ(じ 
^ サテライトマネージャの起肋⑸ 


通信格報を確認しよう 

ig 通信借報の表示(V) 

ユーザ登録して新 SS や i ゝ"ージョンアップの案内 

^ t オンラインユーザ登錄 (R) 

WARPSTAR を、•ージ3ンアッゴしよう 

>a ユーティリティのファイル惜報 ( g ) 

% ファームウェアのアップデート (F) 

^ ドラィ， 奶ァンィンスト-ル (D) 

杂ォンラィン，トジ3ンァップ 

WARPSTAR 枝理しよう 

B ペースマネージャの起射) (M) 


沐体モード:口ーカルル'-タモ~ド/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright (C) 2000 -2001 NEC Corporation. 


r - 

従来ユーティリティの「オンラインユーザ登録」 

の設定は 

新ユーティリティでは「サービス機能」の[オン 
ライン■ユーザ登録]および[取得したユーザ ID 
の入力]から設定します。 

V ノ 


I! アシスタント終了凶 
ヒントを見た L 爾にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 



WARPSTAR らくらくアシスタント 


WARPSTA 明)サービスに H 連した棵铨です 


インストール時の設定 (F) 

お使 t) の PC の設定 (P) 
WARPSTAFW 設定 (W) 
WARPSTAR® メンテナンス (E> ^ 
インターネット接続の設定 CD 
システムの状態 (M〉 

ネットワーク診断⑼ 



寒 オンライン•ユ-ザ登錄煙） 

Aterm Station にアクセスし、オンライン■ユーザ登錄を行Iぼす。 


サービス■能 <5〉 


Ifn 取得したュ-ザ id の入力⑺ 

‘香 絡 gi ? 額 

ラィンリ '- 

本アシスタントと WARPSTAR ペースのファーム:アの 最新版のダウン{5 —； 
ド、および更新が行えます。 




Version 6010 Copyright (C) 2001 
NEC Corporation. 


ヒントを見たし、埸所にマウスカ'-ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『ァシスタント終了⑷ ■ 


^- 

オンラインユーザ登録の詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 6 ユーティリティのファイル情報について 


— 

パソコンにインストールされているユーティリティファイルの情報を確認します。 


従来ユーティリティ画面 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時にIま必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード (W) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるようIこしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 ( A ) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』彳イダIこ入 1 J たい方は 
Wf BIGLOBE へのサインアップ ( B ) 
WARPSTAR を活用しよう 




r 



霞定 値のバックアップ ( L ) 


_サテライトマネージャの起肋⑸ 


通信格報を確認しよう 

i § 通信借報の表示( V ) 

ユーザ登録して新製芑や J ?ージョンアップの案内 
をち6おラ 

オンラインユーザ登錄 ( R ) 


^ ファームウ： l アのアップデート ( F ) 
穿 ドライ J 奶ァンインスト-ル ( D ) 

杂ォンライン，トジ3ンァップ⑼ 

WARPSTAR を音3しよう 

B ペースマネージャの起射) ( M ) 


沐体モード:口ーカルルータモード/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA ) 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


I ： アシスタント終了⑻ 


ヒントを見た L 雌にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


従来ユーティリティの「ユーティリティのファイル 
情報」の表示は 

新ユーティリティでは 「お使いの PC の設定」 
の [ユーティリティのファイルバージョン情報] 
から確認します。 


V 



新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタント 


お使いの』 i ソコンの設定が行えます 


インストール時の設定 ( F ) 


^ 争 各種ドライバのインストール ( J ) 

<だ 使ぃの P 。 の設定⑼ ク 糧織;! I 齡歡|ラ獅^ 

令 各種ドライ， V のアンインストール® 

お使いの J 、♦ソコンにインストールされて L る各種ドライノ铑アンイ： 
します。ドラィノマのィンスト-ル状況は[システムの状態]ペ-ジ I 

^ Outlook Express への アカウントの新規登卿 


WARPSTARCD メンテナンス ( E ) 
インターネット接続の設定 m 
シス亍ムの状態 ( M ) 
ネットワーク If 断( V ) 


セ確 iS でき 


e — に軒わレ用、こュ-ス目_のアカウント■登録 


サービス機能 S ) 


太っ-千 


: イリテイのファイルノトジョン惜報① 

ティリティを梅成するファイルのパージョン惜報を表;? 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
| NEC Corporation . 

ヒントを見たし 〗 場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『> シスタント終了 00] 


— 

お使いの PC の設定の詳細はヘルプを参照してください。 
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2.7 ファームウェアのアップデートについて 


— 

WARPSTAR のファームウェアをアップデートします。 


従来ユーティリティ画面 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時にIま必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード⑽ 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるよう I こしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 (A) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』彳イダIこ入 1 J たい方は 

«K BIGLOBE への サインアップ (B) 

WARPSTAR を活用しよう 

^ TA 機能の詳細設定 (U〉 

ti 掊続先の画 藥 


r - 

従来ユーティリティの 「ファームウエアのアップ 
デート」の起動は 

新 ユー テイリテイでは 「WARPSTAR のメンテ 
ナンス」の[ファームウエアのバージョンアップ] 

から起動します。 

v J 



^ サテライトマネージャの起肋 (S) 


通信牾《を確認しよう 

ig 通信借報の表示 W ) 

ユーザ登録して新 SS や)？ージョンアッゴの案内 
をち6おラ 

fn オンラインユーザ登錄 ( R ) 

WARPSTAR を J てージ3ンアッゴしよう 
io -I —(G) 

ファ-ムウ X アのアップデ-卜 ( F )^^ 

穿 ドラィノ奶ァンィンスト-ル ( D ) 
j ^ p ) ォンラィン，トジ a ンァッブ ( P ) 

WARPSTAR を音理しよう 

B ベースマネージャの起助 ( M ) 


沐体 モー ド:口ーカルルータ モー ド/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright (C) 2000 -2001 NEC Corporation. 


I アシスタント轳了 QP 
ヒントを見た L 珊にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


新ユーティリティ画面 


WARPSTAR らくらくアシスタント 



II 


WARPSTAR ペースのメンテナンスが行えます 


インスト-ル時の設定 (F) 

お使 t 〗の PC の設定 (P) 
WARPST /^ gg ^ S ^( W ) 

| WARPSTAR0 メンテナンス| 

CifSn 

システムの状態 (M〉 
ネットワーク診断(V) 
サービス機能 S) 


Version 6010 Copyright (C) 2001 
NEC Corporation. 


通信牾報ロヴの表示 (id) 


WARPSTAR ペース I : 
リティチェックなど I 


•にご利用くださ U; 


，てIゐ ilf 言借報ロゲが参照できます。セキュ 


設定値の確恧•保存.復元 (K) 

懲势また、 設定值をフ アイ 



ヒントを見たし、埸所にマウスカ'-ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『ァシスタント終了⑷ ■ 


— 

ファームウエアのパージョンの詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 8 ドライパのアンインストールについて 


— 

パソコンにインストールされているドライパをアンインストールします。 


従来ユーティリティ画面 


まず、電話やインターネットを使える上うにし上う 

初回時にIま必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード (W) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィサ-ド① 

電話や F /\您使えるよう I こしよう 

アナロヴボ'-卜の簡単設定 (A) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』彳イダIこ入 1 J たい方は 
Wf BIGLOBE へのサインアップ ( B ) 
WARPSTAR を活用しよう 
^ TA 機能の詳細設定 ( U 〉 

If 掊続先の詳細設定 (E し 
設定 獅^^ 7 ッブ (L) 
tl ■テライトマネージャの起觔 (S) 


r 



通信格報を確認しよう 

i § 通信借報の表示( V ) 

ユーザ登録して新製芑や J ?ージョンアップの案内 
をち6おラ 

t オンラインユーザ登錄 ( R ) 

WARPSTAR を J ?ージ3ンアッゴしよう 

ifl ユーティリティのファイル惜報 ( G ) 


齒オンラインノトジ a ンアップ ( P ) 

WARPSTAR を音理しよう 

B ペースマネージャの起動 ( M ) 


沐体モード:ローカルル'-タモード/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA ) 
Version 4300 Copyright ( C ) 2000 -2001 NEC Corporation . 


I アシスタント轳了 QP 
ヒントを見た L 爾にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


従来ユーティリティの「ドライパのアンインス 
卜ール」の起動は 

新ユーティリティでは「お使いの PC の設定」 
の[各種ドライバのアンインストール]から 
起動します。 


V 



新ユーティリティ画面 




WARPSTAR らくらくアシスタント 

^0お使いのバソコンの該定行えます 

/Item / 

WarpSi 



お使いの p 。 の設定 
WARPST / 

WARPSTAR ® メンテナンス ( E ) 
インターネット接続の設定 CD 
システムの状態 ( M 〉 
ネットワーク診断( V ) 

サービス機能 ( S ) 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 


^ 各種ドライバのインストール u ) 




種ドラィノ奶アンインスト-ル g ) . 

^ ^卿纖 は I 搬 f 編 


0 Outlook Express へのアカウントの新規登錄切 


tft 加瞧に軒わレ用、こ d 獅アカウント纖登錄 


^ ューティリティのファイルパ.'-ジ3ン牾報® 

本ユーティリティを搞成するファイルのバージ3ン情報を表示します。 


ヒントを見た I 、埸所にマウスカ'-ソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『ァシスタント終了 ㈣ 


— 

お使いの PC の設定の詳細はヘルプを参照してください。 
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2. 9 オンラインバージヨンアップについて 


— 

WARPSTAR をオンラインでパージヨンアップします。 


従来ユーティリティ画面 


r 


従来ユーティリティの「オンラインパージョン 
アップ」の起動は 

新ユーティリティでは「サービス機能」の[オン 
ラインパージョンアップ1から起動します。 


V 


まず、電話やインターネットを使えるようにし上う 

初回時に I ま必ず実行してください 
_ WARPSTA 嘴入ウイザード ( W ) 

讀 ィンタ-ネット接続設定ゥィザ'-ド① 

電話や F /\您使えるよう I こしよう 
%アナロヴボートの簡単設定 ( A ) 

インタ-ネットサ-ビスブロ』彳イダ I こ入 1 J たい方は 
^ BIGLOBE への サインアップ ( B ) 
WARPSTAR を活用しよう 

TA 裸能の詳細設定 ( U 〉 

接続先の詳細設定 ( E ) 

設定値のパックアップ ( L 〉 

勳⑸ 



通信格報を確認しよう 

ig 通信借報の表示(V) 

ユーザ登録して新製芑や J ?ージョンアップの案内 
をち6おラ 

t オンラインユーザ登錄 (R) 

WARPSTAR を J ?ージ3ンアッゴしよう 

ifl ユーティリティのファイル惜報 (G) 

^ ファームウェアのアップデート (F) 

ぞ ドライバのアンインストール (D) 


7T ンライン）トジ 3 ン7づ (P〉 

WARPSTAR を音 31 しよう 


ペースマネージャの起射) (M) 


ド:口'-カルルー5モード/ TA 機能: TA 未接続また13未知の TA) 
Version 4300 Copyright (C) 2000 -2001 NEC Corporation. 


I アシスタント)^了 QP 
ヒントを見た L 爾にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 



— 

新ユーティリティ画面 




WARPSTAR らくらくアシスタント 

=0 WARPSTA ⑽サービスに B 速した棵锘です 

/Item y 0 

WarpSi 



インストール時の設定 (F) 

お使 t) の PC の設定 (P) 
WARPSTAFW 設定 (W) 
WARPSTAR® メンテナンス (E) 
インターネット接続の設定 CD 
システムの状態 (M〉 
ネットワーク診断⑼ 


球 ォンラィン•ユーザ登錄煙） 

Aterm Station にアクセスし、オンライン■ユーザ登錄を行Iぼす。 


jfn 取得したユーザ id の入力也 

織を鼹勸 



’ン•バージョンアップ (Q> 

r ぁ微ペースのフ”ムウエアの鹿 


5最》«8®ダゥ ン^^ 


ヒントを見たI、埸所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


『ァシスタント終了⑷ ■ 


— 

サービス機能の詳細はヘルプを参照してください。 

^ ■€/ 
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3 -らくらくアシスタントの追加機能 

従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。 
詳細については、ヘルプ等を參考にしてください。 


3. 1 WL 11 E との接続について 


WDS 機器 ( WL 11 E ) を接続して使用するための登録設定をおこないます。 


r 


V 


「 WARPSTAR ベースの詳細設定」に 
[WDS (Wireless Distribution System )] 
を追加しています、本設定にて WDS 機器 
の登録ができます。 




WARPSTAR ベース詳編設定 


0区) 




WA RPST A R © 無線 U \ m ^\ こする設定です 


/Iterm 



基本設定1 LAN 設定 

アクセスポイント設定 
ネットワーク名 (ESSID) 迄） 


IWARPSTAR-3B0012 
使用する無線チャネル (Q> 


番 


子機の接続制限 

ネットワーク名卵月の場合の参照射巨盃妙 

但しペース起觔後|」分後に拒否する① 

r MAC アドレスによる接続制限を行う (fi) 

職 )…I 


暗号化 

厂送受信データを暗号化する 

使用する暗号化キ 


「暗号化キー1番 ▼ I 


B 音号化キー 

B 音号強度夕標準 (64bitK|) r 拡張 (128bit)® 
指定方法英数字5桁 (0 广16進数10桁00 



1番⑴丨 

2番 0 |" 

3番③| 

4番⑷| 

(B 音号化キーを指定する埸合は、サテライトマネー 
ジャ /ETHERNET ボックスマネージャと同じキー番 
#1 こ同じ暗号強度で同じ値を設定してください〇キ 

J 


+ヤン tz ル」 


ヘルプ (H) 


^- 

WDS の詳細はヘルプおよび WDS 機器の取扱説明書を參照してください。 
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3. 2 システムの状態について 


WARPSTAR ベースとパソコン間の通信状態や WARPSTAR のシステムの状態を表示します c 


WARPSTAR らくらくアシスタント 



3. 3ネットワーク診断について 


WARPSTAR が正しく動作しているか診断することができます。 


WARPSTAR らくらくアシスタント 


「ネットワーク診断」 から参照できます。 




ネットワークの劫作状況を it 断できます 


/ Item . 



インストール時の設定 ( F > 

お使 L 〗の PC の設定 ( P ) 
WARPSTAR ® 設定 (VW 
WARPSTAR © メン亍ナンス ( E ) 
インターネット接続の設定⑺ 

ー シス 之ム越於^！) 


^ LAN 側 (PC—WARPSTAR ベ-;〇のネットワーク診断 Q9 

お使いの J りコンと WARPSTAR ペースとの通信が確立されて11るかどうか 
を診断します。 

^ インターネット接続 ( pc - インターネット)の if 断眇 

お使いの J りコンか 6WARPSTAR ぺースを通じてインターネット接続できる 
かどうかを I 娜します。 


ネットワーク if 断( V ) 


ADSL ラインメータ(逆 


Version 6010 Copyright ( C ) 2001 
NEC Corporation . 


Corporation . 

ヒントを見たし 〗 塌所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


|[アシスタント終了 ⑻ j 


ネットワーク診断の詳細はヘルプを参照してください c 
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3. 4 拡張 (128 bit ) について 

無線データの暗号化の設定をします。 


f - 

「暗号化キー」に[拡張 (128 bit )] 

を追加しています、 

本設定にて無線データの暗号化が 
従来に比べ髙セキュリティになりました。 

V_ 





J 


拡張 (128 bit ) の詳細はヘルプを参照してください。 


以上です。 
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